
 

SIMONINI Macchine Utensili S.r.l. 
37050, Via IV Novembre, 38/C 

San Pietro di Morubio (VR) 

MARCA MORI SEIKI  

MODELLO ZL-15 SMC 

NUMERO SERIALE  352 

ANNO FABBRICAZIONE  1996 

 

CAPACITA’ 

Diametro max di rotazione  mm 460 

Diametro max di rotazione sopra le guide mm 300 

Diametro max di tornitura  mm 230 

Lunghezza max di tornitura  mm 100 

Capacità lavoro della barra  mm 41 

CORSE ASSI  

Corsa asse X mm (Torretta 1) 222 
(Contromandrino) 195 

Corsa asse Z Mm (Torretta 1) 450 
(Contromandrino) 390 

Movimenti in rapido X – Z mm/min 12.000 – 15.000 

MANRINO 1 

Velocità di rotazione  g/min 50÷5000 

Attacco naso mandrino   JIS A2-5 

Diametro passaggio foro mandrino  mm 52 

Angolo min indexaggio del mandrino   0.001° 

Diametro interno del cuscinetto del mandrino  mm 90 

MANDRINO 2 

Velocità di rotazione   60÷5000 

Attacco naso mandrino   JIS A2-5 

Diametro passaggio foro mandrino  mm 35 

Mandrino autocentrante montato in macchina   KITAGAWA B04 diam. 110 

TORRETTA 1 MOTORIZZATA (Superiore) 

Numero stazioni   12 

Tempo indexaggio torretta Sec. 1.2 

Velocità rotazione moduli motorizzati  g/min. 80÷2000 

TORRETTA 2 (Inferiore) 

Numero stazioni   6 

Tempo indexaggio torretta Sec. 0.5 

MOTORI E ASSORBIMENTI  

Motore mandrino 1 / Motore mandrino 2 kW 7.5 / 5.5 

Alimentazione elettrica max. kW 30.5 

https://www.simoninimacchineutensili.it/
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INGOMBRI E PESO  

Ingombri  mm 4073x2470 

Peso  kg 5580 

Caricatore di barre LNS mod. SPRINT S2   
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